
FORME PRODUIT

A01 Adapteur/ Raccord Droit

A02
Adapteur / Raccord Té 

Male/Male/Male

A03
Adapteur / Raccord Té 

Orientable en bout

A04
Adapteur/Raccord Orientable 

45°

A06
Adapteur / Raccord Té 

Orientable Milieu

A09
Adapteur / Raccord 

Orientable 90°

A10 Bouchons Male ou Femelle

A11 Ecrou JIC ou DIN

A12 Manchette JIC ou Bague DIN

AM Raccords Manométres

BV Bague BS

BV2 HP Vanne Boisseau HP 2 voies

BV2 LP
Vanne Boisseau BP 2 voies 

PN63

CMA Capillaire Manomètre

CV Clapet anti Retour

PP Prise Pression M16x2

EF01 Nipple Droit Tuyaux

EF04 Nipple 45° Tuyaux

EF09 Nipple 90° Tuyaux

FR Douille à sertir

QC Coupleur Rapide

COTE 
VALVE

COTE 
TUYAUX

FILETAGE / ETANCHEITE

MJ MJ Male JIC

FJ FJ Femelle JIC

BJ Traversée Cloison Male JIC

MD MD Male DIN 2353

FD Femelle DIN Tournant DKO

BD Traversée Cloison Male DIN

WD Raccord à souder Male DIN

MB MB
Male BSPP avec Joint *

( sauf Alu )

FB FB Femelle BSPP

MN MN Male NPT

FN FN Femelle NPT

MT MT Male BSPT ( Gaz co )

FG FG Femelle 1/4" pour Mano 

MU Male UNF avec O Ring

EJ Ecrou JIC

M16 M16
Ecrou M16x2 pour Prise 

Pression

FJ Femelle JIC

FD Femelle DIN Tournant DKO

BJ Globique Banjo + Vis BSPP

910 Tuyaux Goodridge 910

P8 Tuyaux R7 R8 ( Douille PF R7 )

P5 Tuyaux 1SN 2SN 2SC

FF ISO HTMA

SC A visser PH

MODULE 
COTE 

VALVES

MODULE 
COTE 

TUYAUX
JIC BSPP BSPT UNF 2A NPT

02 02 3/16" #02 1/8" #02 1/8" #02 3/16" #02 1/8" #02

04 04 7/16" #04 1/4" #04 1/4" #04 7/16" #04 1/4" #04

06 06 9/16" #06 3/8" #06 3/8" #06 9/16" #06 3/8" #06

08 08 3/4" #08 1/2" #08 1/2" #08 3/4" #08 1/2" #08

10 10 7/8" #10 7/8" #10

12 12
1"1/16 

#12
3/4" #12 3/4" #12 3/4" #12

16 16
1"5/16 

#16
1" #16 1" #16 1" #16

20 20
1" 5/8 
#20

1"1/4 #20 1"1/4 #20

24 24 1"7/8 #24 1"1/2 #24 1"1/2 #24

MATIERE

SS Inox 316L

D Aluminium

B Laiton

ZC
Acier 

Zingué

MODULE 
TUYAUX

DN TUYAUX

03 DN 05

04 DN 06

06 DN 10

08 DN 13

10 DN 16

12 DN 20

16 DN 25

20 DN 32

24 DN 40

NORME TUYAUX

910 Tuyaux Goodridge 910

R8 SAE 100 R8 Kutting

PL Tuyaux type PUSH LOK Parker

TYPE TUYAUX

H
Tuyaux 

Hydraulique

A01 MB MJ 08 06 SS

R8 DN05H

Règles de Codification

DIN
2353

08 L

08 S

12 L

12 S

15 L

16 S

18 L

20 S

22 L

25 S

28 L

RACCORDS – ADAPTATEURS – EMBOUTS FLEXIBLES

TUYAUX HYDRAULIQUES


